Minimální hardwarové nároky pro Alphacam jsou:

· 1.0GHz, 32bitový procesor Intel Pentium (doporučuje se 2.0GHz Intel Pentium a lepší)

· 1 GB RAM (doporučuje se 2GB a vyšší)

· monitor: rozlišení 1024x768 (doporučuje se 1280x1024 a vyšší)

· minimálně 700 MB volného prostoru na disku pro instalaci Alphacam

· myš se 2, 3 tlačítky nebo se 2 tlačítky a rolovacím kolečkem (doporučena)
· USB 1.1 nebo 2.0 port pro podporu zabezpečení samostatného klíče

· TCP/IP - pro podporu zabezpečení síťové instalace

· DVD mechanika

· kompatibilní grafická karta OpenGL min. 64MB (doporučena 256MB) 
Podporované operační systémy:

· Windows XP (doporučuje se XP Pro), Windows Vista (doporučuje se Vista Business nebo Vista Ultimate)

Alphacam lze nainstalovat a spustit na „Home“ edicích výše uvedených operačních systémů (včetně Windows XP Home Edition, Vista Home Basic a Vista Home Premium). Nicméně se to příliš nedoporučuje, jelikož není zaručena náprava některých specifických problémů Alphacam souvisejících s těmito operačními systémy.
